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(2)	 Режим:	Нажмите	на	отверстие	переключения	режима	и	удерживайте	его	в	течение	3	секунд,	
чтобы	включить	режим	измерения	температуры	(Sur:	режим	поверхности,	Bod:	режим	объекта	
Cou:	режим	подсчета).

3.	Установка	и	замена	батарейки
(1)	 Открутите	три	винта
(2)	 Откройте	заднюю	крышку	и	установите	литиевую	батарейку	18650

4.	Способ	установки

1.	За	обеспечение	условий	электромагнитной	совместимости	устройства	для	нормальной	работы	
устройства	ответственен	пользователь.

2.	Рекомендуется	измерить	электромагнитные	условия	перед	использованием	устройства.
3.	При	смене	рабочей	среды	устройство	необходимо	оставить	в	нерабочем	состоянии	 
на	более	чем	30	минут.

4.	Пожалуйста,	используйте	термометр	для	измерения	температуры	на	лбу.
5.	Не	рекомендуется	использовать	его	на	улице	или	под	воздействием	прямых	солнечных	лучей.
6.	Держите	вдали	от	кондиционеров,	вентиляторов	и	т.д.
7.	Пожалуйста,	используйте	батарейки	надлежащего	качества,	прошедшие	проверку	безопасности,	
использование	батареек	ненадлежащего	качества	и	не	аккумуляторных	батареек	может	вызвать	
пожар	или	взрыв.

8.	Если	устройство	не	работает	после	установки	батарейки,	пожалуйста,	подключите	зарядный	провод,	
зарядите	ее,	и	устройство	сможет	работать	нормально.
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1.	Крючок 2.	Кронштейн 3.	Двусторонняя	липучка

5.	Предупреждения

1.	Введение 3.	Описание	состояния

4.	Инструкция	по	использованию

2.	Технические	характеристики
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1.	 Точность:	+/-0,2	градуса	(34-35°C,	поместите	термометр	в	рабочую	среду	за	тридцать	минут	
до	использования

2.	 Автоматическое	предупреждение	о	неисправности:	мигание	+	звук	«Ди	Ди»
3.	 Автоматическое	измерение:	расстояние	для	измерения	5	см-10	см
4.	 Экран:	цифровой	дисплей
5.	 Способ	зарядки:	зарядка	от	USB	или	батарейка	(литий-ионная	батарейка	18650)
6.	 Способ	установки:	крючок,	двусторонняя	липучка,	кронштейн
7.	 Температура	окружающей	среды:	10-40°C	(Рекомендованная	температура:	15-35°C)
8.	 Диапазон	инфракрасного	измерения:	0-50°C
9.	 Время	ожидания	ответа:	0,5	с
10.	 Ввод:	постоянный	ток	5	В
11.	 Вес:	350	г
12.	 Размеры:	170*115*140	мм
13.	 Режим	ожидания:	около	одной	недели
14.	 Максимально	возможный	подсчет:	999

1.	Режим	ожидания:	Внизу	дисплея	мигает	красная	точка	(Рисунок	1).
2.	Недостаточный	заряд:	В	середине	дисплея	загораются	горизонтальный	полоски	(Рисунок	2).
3.	Нормальная	температура:	Мигают	зеленые	световые	индикаторы	и	запускается	звуковое	
оповещение	«Ди»	(Рисунок	3).

1.	Измерение	температуры:	Поднесите	переднюю	часть	термометра	к	объекту	на	расстоянии	5-10	см	
(Рисунок	7).

2.	Переключение	режима:	На	задней	части	устройства	есть	небольшое	отверстие	(Рисунок	8).	 
Вы	можете	вставить	отвертку	диаметром	3	мм	в	отверстие	и	нажать	кнопку.
(1)	 Единицы	измерения	температуры:	Нажмите	на	отверстие	переключения	режима,	 

затем	выберите	«C»	или	«F»	(Рисунки	9,	10)				С:	Цельсий				F:	Фаренгейт

4.	Температура,	отклоняющаяся	от	нормы:	Мигают	красные	световые	индикаторы	и	запускается	
звуковое	оповещение	«Ди	Ди»	(Рисунок	4).

5.	Сброс	настроек	(Bod:	режим	объекта):
«Lo»:	оповещение	о	слишком	низкой	температуре	(Рисунок	5)
«HI»:	оповещение	о	слишком	высокой	температуре	(Рисунок	6)




